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2 routousane | Les portails : choix des modeles Planche 1/7
Droit Chapeau de gendarme Cintré ou Oblique ou Caractéristiques

ou gendarme inversé

cintré inversé

oblique inversé
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VALENCE
(Coulissant ou 2 vantaux)

Cadre :

Montants 60x85 mm

Traverse basse 531x75 mm

Traverse haute 31x60 mm

Traverse de guidage haute et/ou centrale 51x75 mm
(pour coulissant)

Simple battue (2 vantaux)

Habillage ajouré :

Lames 70 ou 100 mm

Attention : Les portails coulissants de formes
obliques ou obliques inversées sont fabriqués avec
une imitation 2 vantaux.
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ST MICHEL

(Coulissant ou 2 vantaux)
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(2 vantaux ou coulissant)

ST EMILION

(Coulissant ou 2 vantaux)

Cadre :

Montants 60x85 mm

Traverse basse 31x75 mm

Traverse haote 51x60) mm

Traverse de guidage haute el/ou centrale 51x75 mm
(pour coulissant)

Simple batte (2 vantaux)

Habillage ajouré :

Tubes ¢ 25 mm

Attention : Les portails coulissants de formes
obligues ou ohliques inversées sont fabriqués avec
une imitation 2 vantaux.
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(Coulissant ou 2 vantaux)

Cadre :

Montants 60x85 mm

Traverse basse 51x75 mm

Traverse haute 51x60 mm

Traverse de guidage haute et/ou centrale 51x75 mm
(pour coulissant)

Simple battue (2 vantaux)

Habillage ajouré :

Lames 70 ou 100 mm et tubes intermédiaires ¢ 25 mm
Attention : Les portails coulissants de formes
obliques ou obliques inversées sont fabriqués avec
une imitation 2 vantaux.
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LA TOULOUSAINE

Au service exclusit des installatenrs

Les portails : choix des modeles

Planche 2/7

Chapeau de gendarme

Cintré ou

Oblique ou

(2 vantaux)

(2 vantaux ou coulissant)

(2 vantaux ou coulissant)

(2 vantaux ou coulissant)

Droi . P S . : . . aractéristiques
oft ou gendarme inversé cintreé inversé oblique inversé c q
" - . T Cadre :
s i | ' |‘ﬂ ' |’ T {1 i Montants 60x85 mm
! ‘ H ‘ (I Traverse basse 51x75 mm
| | | | N0 [ Traverse haute et/ou centrale 51x60 mm
| | ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | J | J | Traverse de guidage haute et/ou centrale 51x75 mm
(AL MIRERIINN RN 1] ! | L :.l LA _| (pour coulissant)
| J | Simple battue (2 vantaux)
e |l ooty i M 41| i =) | Nota : Le Wilson it 2 vantaux peut étre équipé, en
CAPITOLE WILSON h'ERA(. LES TRINITE option, de la traverse centrale en forme de chapeau

de gendarme (double chapeau de gendarme},
Habillage :

Ajouré : Lames 70 ou 100 mm

Soubassement plein en lames verticales ou hori-
zontales

Attention : Les portails coulissants de formes
abligues ou obliques inversées sont fabriqués avec
une imitation 2 vantaux.
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MALAGA
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PAMPELUNE

(Coulissant ou 2 vantaux)

Traverse haute et/ou centrale 51x60 mm

Traverse de guidage haute et/ou centrale 51x75 mm
(pour coulissant)

Simple battue (2 vantaux)

Nota : Le PALMA & 2 vantaux peut éire équipé, en
option, de la traverse centrale en forme de chapeau
de gendarme (double chapeau de gendarme).
Habillage :

Ajouré : Tubes ¢ 25 mm

Soubassement plein en lames verticales ou hori-
zontales

Attention : Les portails coulissants de formes
obligues ou obligues inversées sont fabriqués avec
une imitation 2 vantaux,

CAPITOLE DUPUY ESQUIROL MARENGO
(Coulissant) (Coulissant ou 2 vantaux) (Coulissant ou 2 vantaux) {Coulissant ou 2 vantaux)
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HELSINKI
2 vantaux ou coulissant)

MALMO
(Coulissant ou 2 vantaux)
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(2 vantaux ou coulissant)

RIBE

(Coulissant ou 2 vantaux)

VIBORG

(2 vantaux ou coulissant)

ARHUS

(Coulissant ou 2 vantaux)

Cadre :

Montants 60x85 mm

Traverse basse 51x75 mm

Traverse haute et/ou centrale 51x60 mm

Traverse de guidage haute et/ou centrale 51x75 mm
(pour coulissant)

Simple battue (2 vantaux) )
Nota : Le HELSINKI & 2 vantaux peut étre équipé,
en option, de la traverse centrale en forme de cha-
peitu de gendarme (double chapean de gendarme).
Habillage :

Ajouré : Lames 70 ou 100 mm

Soubassement plein en lames verticales ou hori-
rontales

Attention : Les portails coulissants de formes
obligues ou obligues inversées sont fabriqués avec
une imitation 2 vantaux.
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