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 Remplissage :

 - "Panoramique" : Polyéthylène Téréphtalate Glycol (PETG) mono paroi, d’épaisseur 4 mm.

 
 - "Polyshade", "Opale", "Fumé" : Polycarbonate (PC) alvéolaire triple paroi, épaisseur 16 mm

Informations techniques : le tablier

LE TABLIER

 Panneaux sans meneau avec articulation anti-pince doigt brevetée.

Avec l’option Ral au choix, sur le panneau bas, seule la face extérieure est laquée.
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 Encadrement des panneaux réalisé en profi ls aluminium anodisé :

 - Aspect extérieur et intérieur : Aluminium anodisé ton naturel
 - Option 180 Ral au choix sur face extérieure uniquement
 - Hauteur des panneaux : 490 à 710 mm (hors joint bas)

L’articulation continue et anti-pince doigt permet un montage sans charnière traditionnelle.
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Aspect extérieur et intérieur vitré : 
100% transparent

"Polyshade" 
Aspect extérieur : 

opaque gris
Aspect intérieur : 
translucide gris

"Opale" 
Aspect extérieur et intérieur : 

translucide blanc

"Fumé" 
Aspect extérieur : 

fumé bronze
Aspect intérieur : 

transparent fumé bronze strié


