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Informations techniques : Le tablier

LE TABLIER

Panneaux veiné bois APD (Anti-Pince Doigt)

 Ral 9010 ou 180 Ral au choix en option

 - Aspect extérieur veiné bois Ral 9010 ou 180 Ral en option
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
   uniquement
 - Hauteur de panneau : 500 mm

 Chêne doré rustique

 - Aspect extérieur veiné bois chêne doré rustique
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010  
   uniquement
 - Hauteur de panneau : 500 mm

Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.
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Panneaux cassettes APD (Anti-Pince Doigt)
 Ral 9010 ou 180 Ral au choix en option

 - Aspect extérieur veiné bois Ral 9010 ou 180 Ral en option
- Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
  uniquement

 - Hauteur de panneau : 500 mm

 Chêne doré rustique

 - Aspect extérieur veiné bois chêne doré rustique
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
   uniquement
 - Hauteur de panneau : 500 mm

 Nombre de cassettes

Dimensions des panneaux Nombre de cassettes
2140 ≤ LP < 2400 3
2400 ≤ LP ≤ 3095 4
3095 < LP ≤ 3805 5
3805 < LP ≤ 5000 6

Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.

Pour faciliter la pose, les panneaux 
sont pré-percés.
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Pour réaliser toutes les hauteurs 
de portes, le bas et le haut du 
tablier peuvent être réhaussés par 
un morceau de panneau veiné 
bois sans cassette.
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Informations techniques : Le tablier

Remarques :

 Tous les éléments standard de montage du tablier sont en acier zingué.
 (Pour fi nition laquée Ral 9010 voir SV8.5)

Norme EN 13241-1

Afi n de protéger l’utilisateur, nos tabliers sont composés de panneaux ayant une articulation "anti-pince doigt" (APD).

Panneaux rainurés APD (Anti-Pince Doigt)
 RAL 9010 standard ou 180 RAL en option

 - Aspect extérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010 
ou 180 Ral en option

 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010 
uniquement

 - Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm

 Chêne doré rustique

 - Aspect extérieur rainuré veiné bois chêne doré rustique
 - Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010
   uniquement
 - Hauteur des panneaux : 500 mm

Pour réaliser toutes les hauteurs 
de portes, les panneaux de 
hauteur 500 et 610 mm peuvent 
être mixés (sauf chêne doré 
rustique).
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Avec l’option Ral au choix, le côté 
intérieur du tablier reste toujours 
en Ral 9010.
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Pour faciliter la pose, les panneaux 
sont pré-percés.
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