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Pour dimensions tombant sur les limites, nos 
devis proposent les coulisses de dimensions 
supérieures. 
Ex : Rideau LA 4500 mm x HA 2500 mm -> 
coulisses de 80x30x80

Les types de coulisses

 Types de coulisses minimum en fonction de la hauteur (HA) et de la largeur (LA)

Informations techniques : Coulisses

LES COULISSES

HA mm

LA mm

80 × 30 × 80

60 × 30 × 60

Ce «ventre» peut être limité au niveau du 
linteau en surélevant l’axe d’un minimum de 
500 mm si la retombée de linteau le permet.

Astuce         Astuce

ELC

Types de coulisse Encombrement latéral
(ELC) en mm

Encombrement de la 
base (EBC) en mm

Coulisse 60×30×60 60 30

Coulisse 80×30×80 80 30EB
C

Les réservations

Suivant les portées et en fonction du diamètre d’enroulement 
conditionné par la hauteur, un «ventre» du tablier peut être 
observé en partie haute (entre l’axe et le linteau).
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HA = Hauteur enroulement non compris
LA  = Largeur coulisse non comprise
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 Classification aux vents (EN 13241-1) : 

 - De largeur (LA) 760 mm à 3400 mm   : classe 4
 - De largeur (LA) 3401 mm à 4900 mm : classe 3
 - De largeur (LA) 4901 mm à 5840 mm : classe 2

Classe 1 : 300 Pa maxi
Classe 2 : 450 Pa maxi
Classe 3 : 700 Pa maxi
Classe 4 : 1000 Pa maxi
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